
Manguera 100 cm              (x1) Acople 10 cm        (x1)

Manguera 50 cm                 (x1) Unión Hembra             (x4)

Tapón      (x2)

Acople 5 cm     (x1) Reducción (1” - 3/4”)      (x1)

Manguera 20 cm       (x1) Reducción (3/4” - 1”)       (x1)

Recepción
1. Asegúrese que la bolsa de empaque del producto venga debidamente sellado.  En caso de que note alguna irregularidad, 
    devuelva el kit completamente para su reposición con las debidas anotaciones de la irregularidad.

Instalación
1. Asegúrese de soplar el interior de la manguera para confirmar que no haya objetos extraños dentro de la manguera que
    puedan dañar el sistema hidráulico
2. Asegúrese de que haya un empaque debidamente posicionado para una unión adecuada
3. Asegúrese de aplicarle el debido torque a cada seccion de la manguera universal. 

Uso
1. El KIT DE DESVARE WSATEC pretende ser un reemplazo TEMPORAL mientras llega la manguera de línea y no una 
    manguera de uso permanente en la máquina.   
    Procure reemplazar el KIT DE DESVARE con la manguera de repuesto lo mas pront posible despues de su llegada.
2. Recuerde despresurizar el sistema hidráulico antes de realizar cualquier desacoplamiento de manguera.

Recomendaciones posteriores al uso, mantenimiento y almacenaje
1. Aceite bien las terminales expuestas para evitar corrosión y procure cerrar los segmentos con tapón.
2. Almacene según condiciones de almacenaje adecuado para manguera hidráulica.

KIT DE DESVARE

1 Ruptura Manguera
**Para hacer uso del KIT DE DESVARE, debe 
    tener instaladas las Terminales Universales

2 Desensamble Manguera Universal

3 Ensamble de KIT DE DESVARE segun 
longitud requerida

4 Acople KIT DE DESVARE a equipo
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